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Sipariş no.: Ürün Tanımlama / İçerik 

222-110-064 
A164 GM164SCS-40;   

SEAL-CHECK Standart -40cm 

Standart GÜNLÜK YAPIŞTIRMA TEST YAPRAĞI.  
TS EN ISO 11607-2 ve DIN 58953’’e uygun.  

İçerik: 1 Kutuda 125 x 2 = 250 Adet 

 

222-110-066 
A166 GM166SCS-60;  

SEAL-CHECK Standart - 60cm 

Standart GÜNLÜK YAPIŞTIRMA TEST YAPRAĞI.  
TS EN ISO 11607-2 ve DIN 58953’’e uygun.  

İçerik: 1 Kutuda 125 x 2 = 250 Adet 

 
Bu testler günlük olarak her sabah, kapatma cihazı kullanılmaya başlamadan önce yapılmalı ve 
denetlemeler için arşivlenmelidir. Bu testler TS EN-ISO 11607-2 ve DIN 58953’de tanımlanmıştır.   
A164 GM164SCS-40;  SEAL-  CHECK Standart -40cm test yaprakları 20 ve 40cm genişliğindeki poşetler, 
A166 GM166SCS-60; SEAL-CHECK Standart - 60cm test yaprakları ise 30 ve 60cm genişliğindeki poşetler 
için üretilmiştir. 
Her ikisi de hem döner başlıklı hem de Çeneli kapatma cihazlarının TS EN ISO 11607-2'ye göre "Kapatma 
Testi" için standartlara uygun üretilmiştir. 
Bu test yapraklarından biri, sizin kullandığınız kapatma cihazınızın çene genişliğine göre uygundur. İstenirse 
"Makas" sembolü kısımlarından kesilerek kullanılabilir ancak döner başlıklı cihazların testlerini yaparken asla 
işaretlenmiş yerlerin dışından (20cm'den daha dar) keserek kullanmayın! Doğru uzunlukta kesilirse artan 
kısım sonradan kullanılabilir.  
Kullanım şekli: Seal-Check yaprağını paketinden çıkartıp makinenizin maksimum kapatma genişliğine uygun bir 
poşete girecek şekilde keserek yerleştiriniz. 
Poşeti cihazınıza her zamanki gibi yerleştiriniz. Yapıştırma işlemi tamamlandığı zaman aşağıdaki gibi başarılı ya da 
varsa hatalı yapışan yerler net bir şekilde görülecektir. Hatalı durumda cihazınızın bakımı için cihazınızı aldığınız yere 
başvurarak, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürülmesi için gereken parça değişimlerinin yapılmasını sağlayınız.  
Başarılı test sonucu cihazınızın EN ISO 11607-2 standardına uygun çalıştığını gösterir. Aşağıdaki test sonucu günlük 
olarak dokümante edilebilir.  
Konuyla ilgili başka teknik sorularınız varsa, bize ya da bayiimize başvurabilirsiniz. Size teknik bilgi vermekten 
memnuniyet duyarız. 
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